PUDORYS 1.NP - KANALIZACE - PAVILON VE DVORE

© Tento navrh je chranén autorskymi pravy a smi byt pouzit jako podklad k dal§imu projektovani a realizaci stavby pouze s pisemnym souhlasem autora.
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M 1:100
] i i 1 | 1 T 1 i 1 1 i T T i T
| | L T L, T 1 |
| |
: l
! 0 Vv /4 \'4 14 |
| |
 DULEZITE UPOZORNENI s |
’ |
NAVRHOVANE RESENi VNITRN KANALIZACE LZE V ODUVODNENYCH PRIPADECH POZMENIT PRI HTR 75/125 l
T , M ’ , “ ° |
SOUHLASU ZPRACOVATELE PD ZTI. PROVADENE ZMENY MUSEJi BYT K PROSPECHU STAVBY. KGB 125/67,5 TRIDA |
i KAZDOU ZMENU OPROTI PD JE NUTNO KONZULTOVAT SE ZPRACOVATELEM PD ZTI A INVESTOREM. 22'6%\ 77,22 m2 |
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i STAVAJICI VNITRNI KANALIZACE POTRUBI UKONCENO NAD POSLEDNiM PRIPOJENIM !
75,00 m2 HL 900/ DN 50. TENTO BUDE NASAZEN NA REDUKCI HTR 75/50. |
VSE BUDE OSAZENO V RAMCI PRICKY POD NOVYM |
UMYVADLEM (VSE ZAKRYTO NEUZAVIRATELNOU MRIZKOU). }
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STAVAJICI BETONOVA KANALIZACNi SACHTA
PRUMER 1000 mm, POKLOP BEGU 400, 7
poklop je s odvétranim.
projektoval kreslil odp. projektant ved. projektant
STAVAJICI VENKOVNI KANALIZACE M. BALOUN M. BALOUN M. BALOUN M. BALOUN MILAN BALOUN
projektova Cinnost ve vystavbé
- . - — G 2424, 397 01 Pisek
(- sU:  PISEK MU: PISEK “ oot 008
investor: Z&kladni $kola Jana Husa a Matefské $kola Pisek, Husovo nam. 725, 100: 43814166 emt mizn bdlour22@gmllcom

STAVAJICi VODOVODNI PRIPOJKA - BUDE ZACOVANA

LEGENDA PODZEMNICH VEDENI

NOVE POTRUBI SPLASKOVE KANALIZACE - VEDENE V ZEMI
(potrubi KG; SN 8 a SN 4)

POTRUBI STAVAJICI KANALIZACE - VENKOVNI VEDENI
(ULOZENO V CHRANICCE DN 70 PVC - PODZEMNI VEDENI)
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