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NOVE POTRUBI SPLASKOVE KANALIZACE ZAVESENE POD STROPEM
PODLAZi 1.PP (POTRUBI HT-PP)
NOVE POTRUBI SPLASKOVE KANALIZACE - PRIPOJKY K ZARIZOVACIM
PREDMETUM (POTRUBI HT-PP)
STAVAJICi POTRUBI TUKOVE KANALIZACE ZAVESENE POD STROPEM
PODLAZi 1.PP (POTRUBI HT-PP)

POZNAMKA

PRI PROVADEN{ ZDRAVOTNICH INSTALACI JE NUTNO DODRZOVAT VSECHNY PLATNE NARIZENI, PREDPISY

STAVAJICi POTRUBI ROZVODU STUDENE VODY
STAVAJICi POTRUBI ROZVODU TEPLE VODY

STAVAJICi POTRUBI ROZVODU CIRKULACE TEPLE VODY

ANORMY, JENZ SE VZTAHUJI K REALIZOVANE STAVBE, ZEJMENA PAK - CSN 75 6101, 75 5401, 73 6760,
736660, 75 5411, CSN EN 1717, 752, 12056.
VESKERE NOVE KANALIZACNi POTRUBi BUDOU VEDENA DLE MOZNOSTi STAVEBNICH KONTRUKCI
(na povrchu konstrukce stény).
HLAVNi STAVAJICi LEZATE VODOVODN{ A KANALIZACNI POTRUBI V PROSTORU OBJEKTU JSOU VEDENA POD STROPEM
1.PP. NOVE POTRUB{ KANALIZACE BUDE VEDENO V SOUBEHU S DALSiMI STAVAJICIMI TRUBNIMI VEDENiMI VEDENYMI

POD STROPEM 1.PP (NUTNOST KOORDINACE VEDEN)).

VEDENO POD STROPEM 1.PP V SOUBEHU S POTRUBIM
ROZVODU VODY, UT AVZT

5 POTRUBI KANALIZACE VEDENO POMOCI TRMENU S

/ VYSTYLKOU - SYSTEM PRO VEDENI INSTALACI ZTl

VYREZ PODLAZI
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KANALIZACNi POTRUB{ BUDE VEDENO POMOCI MONTAZNIHO SYSTEMU PRO ZDRAVOTNI INSTALACE - TRMEN S VYSTYLKOU.

KOMPENZAGE DILATACE NOVEHO POTRUBI BUDE PROVEDENA POMOCI L-KOMPENZATORU. PODMINKOPU JE

DODRZENi VZDALENOSTI ZAVESU POTRUB A TYP ZAVESU VEDENI POTRUBI.
VYVOD PRO NOVE ODBERNE MiSTO BUDE PROVEDENO DLE POZADAVKU VYROBCE NOVEHO
ZARIZOVACIHO PREDMETU - UMYVADLA.
MONTAZ KANALIZACNIHO POTRUBI MUZE PROVADET POUZE FIRMA MAJICi OPRAVNENI PRO PRACI S UVEDENYM
TYPEM KANALIZACNIHO POTRUBI.
TENTO VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNi DOKUMENTAC! DODAVATELE I
V PRIPADE JAKYCHKOLIV NEJASNOSTi KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

PRI PROVADEN{ STAVBY NUTNO DODRZET VESKERE TECHNOLOGICKE PREDPISY A POSTUPY.

ROZMERY VESKERYCH PRVKU NUTNO PRED VYROBOU OVERIT DLE SKUTECNEHO STAVU NA MiSTE SAMEM.

VE VYKRESE NEJSOU ZAKRESLENY PROSTUPY A DRAZKY V PRICKACH, BUDOU ZHOTOVENY
DLE POZADAVKU PROFESI BEHEM MONTAZE.

VE VYKRESE NEJSOU ZAKRESLENY DROBNE PROSTUPY A DRAZKY V NOSNYCH STENACH A STROPECH,

BUDOU ZHOTOVENY DLE POZADAVKU PROFESi BEHEM MONTAZE.
VESKERE PROSTUPY, DRAZKY, NIKY, CHRANICKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY
JEDNOTLIVYCH PROFES !l
VESKERE PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVYMI POZARNiMI USEKY BUDOU DOKONALE PROTIPOZARNE
UTESNENY (V PRISLUSNE ODOLNOSTI A PROVEDENI).
VESKERE ZMENY PROVEDENE BEHEM MONTAZE ZDRAVOTNICH INSTALACI JE FIRMA POVINNA KONZULTOVAT
SE ZPRACOVATELEM PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
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