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projektoval kresilil odp. projektant ved. projektant
POZNAMKA M. BALOUN M. BALOUN M. BALOUN M. BALOUN MILAN BALOUN
i i i ; i .. . . . projektova Cinnost ve vystavhé
MATERIAL VODOVODNIHO POTRUBI UVNITR OBJEKTU BUDE PROVEDEN Z POTRUBI PE-Xc/Al/PE-HD; PN 10, nebo De Witky-Eurobatex) V TLOUSTCE min. 25 az 50 mm (dle teploty média potrubim protékajici a dle dimenze potrub). BUDOU ZHOTOVENY DLE POZADAVKU PROFES| BEHEM MONTAZE. - - — Gregorova 2424, 397 01 Pisek
SPOJE PROVADENY LISOVANIM ZA STUDENA PRI DODRZENi TECHNOLOGICKYCH POSTUPU VYROBCE. VYVODY PRO JEDNOTLIVA ODBERNA MISTA BUDOU PROVEDENY DLE POZADAVKU VYROBCU JEDNOTLIVYCH VESKERE PROSTUPY, DRAZKY, NIKY, CHRANICKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY SU: PISEK MU: PISEK tel. 724 891 098
MONTAZ VODOVODNIHO POTRUB{ MUZE PROVADET POUZE FIRMA MAJIC OPRAVNENI PRO PRACI S UVEDENYM ZARIZOVACICH PREDMETU A VODOVODNICH ARMATUR. JEDNOTLIVYCH PROFES] ! investor: Z&Kladni $kola Jana Husa a Matefska $kola Pisek, Husovo nam. 725, 1C0: 43814166 email: mian baloun22@qmail.com

TYPEM VODOVODNIHO POTRUBI.

PRI PROVADEN{ ZDRAVOTNICH INSTALACI JE NUTNO DODRZOVAT VSECHNY PLATNE NARIZENI, PREDPISY
ANORMY, JENZ SE VZTAHUJI K REALIZOVANE STAVBE, ZEJMENA PAK - CSN 75 6101, 75 5401, 73 6760,
736660, 75 5411, CSN EN 1717, 752, 12056.

VESKERE NOVE YODOVODNi ROZVODY BUDOU VEDENY DLE MOZNOSTI STAVEBNICH KONTRUKCI (bud' v
konstrukci stény nebo na jejim povrchu se zakrytim sadrokartonovou konstrukci.).

NOVE ROZVODY VODY BUDOU VEDENY V SOUBEHU S DALSIMI TRUBNIMI VEDENIMI (POTRUBI KANALIZACE SPLASKOVE).

JEDNOTLIVA POTRUBI BUDOU VEDENA POMOCi MONTAZNIHO SYSTEMU PRO ZDRAVOTNI INSTALACE - HILT!.
KOMPENZACE DILATACE NOVEHO POTRUBI SV BUDE PROVEDENA POMOC L-KOMPENZATORU.

PODMINKOU JE DODRZEN{ VZDALENOSTi ZAVESU POTRUBI A TYP ZAVESU VEDENi POTRUBI.

VESKERE ROZVODY VODY V OBJEKTU BUDOU OIZOLOVANY IZOLAGI (napf. PAROC-Lamela Mat 50 AluCoat

S NOVYMI STOUPACKAMI ROZVODU VODY BUDOU MENENY TEZ PRIPOJOVANE ZARIZOVACi PREDMETY
(NOVA UMYVADLA A VODOVODNi BATERIE. ZAROVEN BUDE PROVEDENA VYMENA STAVAJICICH ZAPACHOVYCH

UZAVEREK - SIFONU ZA NOVE S JEJICH NAPOJENIM NA STAVAJICi STOUPACKY SPLASKOVE KANALIZACE V OBJEKTU.

TENTO VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNi DOKUMENTACI DODAVATELE !

V PRIPADE JAKYCHKOLIV NEJASNOSTi KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.

PRI PROVADEN] STAVBY NUTNO DODRZET VESKERE TECHNOLOGICKE PREDPISY A POSTUPY.

ROZMERY VESKERYCH PRVKU NUTNO PRED VYROBOU OVERIT DLE SKUTECNEHO STAVU NA MISTE SAMEM.
VE VYKRESE NEJSOU ZAKRESLENY PROSTUPY A DRAZKY V PRICKACH, BUDOU ZHOTOVENY

DLE POZADAVKU PROFES| BEHEM MONTAZE.

VE VYKRESE NEJSOU ZAKRESLENY DROBNE PROSTUPY A DRAZKY V NOSNYCH STENACH A STROPECH,

VESKERE PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVYMI POZARNiMI USEKY BUDOU DOKONALE PROTIPOZARNE
UTESNENY (V PRISLUSNE ODOLNOSTI A PROVEDENI).

PRI REALIZACI JENDOTLIVYCH PRIPOJEK (STOUPACEK POTRUBI) K JEDNOTLIVYM ZARIZOVACIM PREDMETUM KONZULTOVAT
PRIPADNE ZMENY S PROJEKTANTEM ZT.

ROZVODY POZARNIHO VODOVODU JSOU PROVEDENY Z POZINKOVANEHO POTRUBI S IZOLACI PROTI

ROSENI - ZUSTANOU STAVAJICI. STAVAJICi POZARNi HYDRANTY BUDOU ZACHOVANY.
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