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_____________________ NOVE POTRUBI ROZVODU CIRKULACE TEPLE VODY (C)
i — . POTRUBI ROZVODU POZARNIHO VODOVODU (PV) - NOVE
PV - DN 50 - OCELOVE POTRUBI S STAVAJICI POTRUBI ROZVODU STUDENE VODY
STOUPACKA POZARNIHO VODOVODU o , ] ,
S _ STAVAJICI POTRUBI ROZVODU TEPLE VODY
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, STAVAJICI POTRUBI ROZVODU CIRKULACE TEPLE VODY
POZARNI HYDRANTOVY SYSTEM S TVAROVE L
STALOU HADICI A PRIVODEM VODY STREDEM ‘ ‘
. HASIL TYP B 25/30 (primér hadice 25 mm, ! ‘ ‘
UCEBNA délka hadice 30 m, instalace do vyklenku ve di, | - |
tryska 19 mm) - prétok min. 1,1 I/s pfi 0,2 MPa ‘ | , y v
POZNAMKA - DIVCIWC
ZAVESNE ZACHODY BUDOU OPATRENY MODULEM O PROVOZNICH KAPACITACH 3/6 L. MODULY BUDOU
OPATRENY ZAVESNYM SYSTEMEM PRO OSAZENI POD SDK. PLOCHA SDK PRO JEDEN ZAVESNY ZACHOD
| ‘ JE cca 1,40 m2. PLOCHA SDK PRO ZAKRYTI PRIVODNICH POTRUBI PRO NOVY BIDET V DIVCI MISTNOSTI
20x2,25-1Z ! : BUDE cca 1,6 m2. ZAVESNE ZARIZENi PRO BIDET BUDE V PROVEDENI PRO ZAKRYTI SDK S PRIDAVNYMI
! KDT SV -DN20 ‘ PODPURNYMI NOZICKAMI. PODPURNYMI NOZIGKAMI BUDOU OPATRENY TEZ ZAVESNE MODULY PRO ZACHODY.
TV-DN 20 UGEBNA SOUCASTI BIDETOVE BATERIE BUDE SAMOSTATNA SPR3KA.
CTV-DN 15 ) o S
V PROSTORU U STOUPACEK VODY V SOCIALNIM ZARIZENi BUDOU UMISTENE UZAVIRAGI KOHOUTY DN 15
_SV-DN20 me A DN 20 PRO MOZNOST UZAVREN| ROZVODU VODY PRIMO PRO DANE PODLAZI. JEDNA SE O STOUPACKY G a H.
| TV-DN20 | | KOHOUTY BUDO UMISTENE V UZAMYKATELNE NICE (plastové & ocelové dvitka s ramem).
CTV-DN 15 | 20x2,25-1Z |
- ‘ POTRUBI VEDENO POD OMITKOU |
|
; | POZNAMKA - CHLAPECKE WC
! ‘ ZAVESNE ZACHODY BUDOU OPATRENY MODULEM O PROVOZNICH KAPACITACH 3/6 L. MODULY BUDOU
‘ ‘ OPATRENY ZAVESNYM SYSTEMEM PRO OSAZENI POD SDK. PLOCHA SDK PRO JEDEN ZAVESNY ZACHOD
] JE cca 1,40 m2. PODPURNYMI NOZICKAMI BUDOU OPATRENY VSECHNY ZAVESNE MODULY PRO ZACHODY.
V PROSTORU UKLIDOVE KOMORY BUDE UMISTENA KERAMICKA VYLEVKA S LITINOVOU MRIZi, ODPADNI
B POTRUBI BUDE MIT DN 100. NASTENNA PAKOVA BATERIE U VYLEVKY BUDE OPATRENA PRODLOUZENYM
1T VYTOKOVYM RAMINKEM V DELCE 30 cm.
‘ V PROSTORU U STOUPACEK VODY V SOCIALNIM ZARIZENI BUDOU UMISTENE UZAVIRACI KOHOUTY DN 15
CHODBA ‘ A DN 20 PRO MOZNOST UZAVREN ROZVODU VODY PRIMO PRO DANE PODLAZI. JEDNA SE O SPOPACKY -MalL.
— KOHOUTY BUDO UMISTENE V UZAMYKATELNE NICE (plastové &i ocelové dvitka s ramem).
UCEBNA PISOARY BUDOU V PROVEDEN| SE SENZORICKYM SPLACHOVANIM (USPORNE SPLACHOVANi DLE
\ T STANDARDU EU). NAPAJEN] BUDE VYMENNYMI BATERIEMI.
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POZARNI HYDRANTOVY SYSTEM S TVAROVE @ e c Tés POZARNI HYDRANTOVY SYSTEM S TVAROVE
STALOU HADICI A PRIVODEM VODY STREDEM T T STALOU HADICI A PRIVODEM VODY STREDEM
HASIL TYP B 25/30 (primér hadice 25 mm, HASIL TYP B 25/30 (prumér hadice 25 mm,
délka hadice 30 m, instalace do vyklenku ve zdi, . . délka hadice 30 m, instalace do vyklenku ve zdi,
tryska 19 mm) - pratok min. 1,1 I/s pfi 0,2 MPa SV -DN 20 UCEBNA SBOROVNA UCEBNA tryska 19 mm) - pritok min. 1,1 Vs pfi 0,2 MPa
, , TV - DN 20 , ,
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POZNAMKA :

MATERIAL VODOVODNIHO POTRUBI UVNITR OBJEKTU BUDE PROVEDEN Z POTRUB{ PE-Xc/Al/PE-HD; PN 10,
SPOJE PROVADENY LISOVANiM ZA STUDENA PRI DODRZENi TECHNOLOGICKYCH POSTUPU VYROBCE.

MONTAZ VODOVODNIHO POTRUBI MUZE PROVADET POUZE FIRMA MAJICi OPRAVNENI PRO PRACI S UVEDENYM

TYPEM VODOVODNIHO POTRUBI.

PRI PROVADENi ZDRAVOTNICH INSTALACI JE NUTNO DODRZOVAT VSECHNY PLATNE NARIZENI, PREDPISY

ANORMY, JENZ SE VZTAHUJI K REALIZOVANE STAVBE, ZEJMENA PAK - CSN 75 6101, 75 5401, 73 6760,
736660, 75 5411, CSN EN 1717, 752, 12056.

VESKERE NOVE VODOVODN{ ROZVODY BUDOU VEDENY DLE MOZNOSTi STAVEBNICH KONTRUKCI (bud v

konstrukci stény nebo na jejim povrchu se zakrytim sadrokartonovou konstrukci.).

NOVE ROZVODY VODY BUDOU VEDENY V SOUBEHU S DALSiMI TRUBNIMI VEDENIMI (POTRUBI KANALIZACE SPLASKOVE).

JEDNOTLIVA POTRUB{ BUDOU VEDENA POMOCi MONTAZNIHO SYSTEMU PRO ZDRAVOTNI INSTALACE - TRMEN S VYSTYLKOU.

KOMPENZACE DILATACE NOVEHO POTRUB{ SV BUDE PROVEDENA POMOC L-KOMPENZATORU.
PODMINKOU JE DODRZEN{ VZDALENOSTi ZAVESU POTRUBI A TYP ZAVESU VEDENi POTRUBI.

VESKERE ROZVODY VODY V OBJEKTU BUDOU OIZOLOVANY 1ZOLACI V TLOUSTCE min.15 a2 50 mm (dle teploty

média potrubim protékajici a dle dimenze potrubi).

VYVODY PRO JEDNOTLIVA ODBERNA MISTA BUDOU PROVEDENY DLE POZADAVKU VYROBCU JEDNOTLIVYCH

ZARIZOVACICH PREDMETU A VODOVODNICH ARMATUR.

TENTO VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNi DOKUMENTAC! DODAVATELE !l
V PRIPADE JAKYCHKOLIV NEJASNOSTi KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
PRI PROVADEN{ STAVBY NUTNO DODRZET VESKERE TECHNOLOGICKE PREDPISY A POSTUPY.

ROZMERY VESKERYCH PRVKU NUTNO PRED VYROBOU OVERIT DLE SKUTECNEHO STAVU NA MISTE SAMEM.

VE VYKRESE NEJSOU ZAKRESLENY PROSTUPY A DRAZKY V PRICKACH, BUDOU ZHOTOVENY
DLE POZADAVKU PROFESI BEHEM MONTAZE.

VE VYKRESE NEJSOU ZAKRESLENY DROBNE PROSTUPY A DRAZKY V NOSNYCH STENACH A STROPECH,

BUDOU ZHOTOVENY DLE POZADAVKU PROFES| BEHEM MONTAZE.

VESKERE PROSTUPY, DRAZKY, NIKY, CHRANICKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY
JEDNOTLIVYCH PROFES] !l

VESKERE PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVYMI POZARNIMI USEKY BUDOU DOKONALE PROTIPOZARNE
UTESNENY (V PRISLUSNE ODOLNOSTI A PROVEDENI).

S NOVYMI STOUPACKAMI ROZVODU VODY BUDOU MENENY TEZ PRIPOJOVANE ZARIZOVAGI PREDMETY (UMYVADLA,

ZACHODY, VYLEVKY, BIDETY A VODOVODNi BATERIE. ZAROVEN BUDE PROVEDENA VYMENA STAVAJICICH ZAPACHOVYCH

UZAVEREK - SIFONU ZA NOVE S JEJICH NAPOJENIM NA STAVAJICi STOUPACKY SPLASKOVE KANALIZACE V OBJEKTU.

PRI REALIZACI JENDOTLIVYCH PRIPOJEK (STOUPACEK POTRUBI) K JEDNOTLIVYM ZARIZOVACIM PREDMETUM KONZULTOVAT

PRIPADNE ZMENY S PROJEKTANTEM ZT.

ROZVODY POZARNIHO VODOVODU JSOU PROVEDENY Z POZINKOVANEHO POTRUBI S IZOLACI PROTI

ROSENI. POZARNi HYDRANTY BUDOU NOVE V PROVEDENI D 25 S TVAROVE STALOU HADICi DELKY 30 m.
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