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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Investor : Zakladni Skola Jana Husa a Materska Skola Pisek, Husovo nam. 725,
Husovo namésti 725, 397 01 Pisek

Zhotovitel dokumentace : Projektova kancelaf Milan Baloun
Milan Baloun, AT pro TZB a vodohospodarské stavby
Gregorova 2424, 397 01 Pisek
Zivnostensky list &j. : ZUMUPI/2258/2008/DOL/5
OsvédCeni o autorizaci: 0101151
ICO : 43814166

Pfedmét fizeni :
nézev stavby — Rekonstrukce rozvodui vody v ZS J. Husa, Pisek
misto stavby —  Pisek, okr. Pisek, kraj JihoCesky
typ stavby — stavajici, trvala

Pfedmétem FeSeni tohoto projektu je navrh opravy rozvodu vody v prostoru dvorniho pavilonu, kde dojde nové
k rozvodum teplé vody pro umyvadla osazena v jednotlivych ucebnach. Stavaijici jiz dfive rekonstruované socialni
zafizeni zlstane beze zmén. Dvomni pavilon je soucasti $kolniho komplexu ZS J.Husa v Pisku. Stavajici budova
dvorniho pavilonu se nachazi na stavebni parcele &islo 1376 v obci Pisek, kat.u. Pisek (dle KN).

Pozemek : st. 1376
Vodovodni potrubi (vnitfni rozvody z PE-Xc/Al/PE-HD, vnitini prGmér) : prdmér DN 20 a 15; izolace v tl.cca 13
az25mm

2. STAVEBNi POZEMEK, MAJETKOPRAVNI VZTAHY

Parcela: st 1376 — druh pozemku : zastavéna plocha a nadvofi; stavba na parcele : €.p. 725;
maijitel : Mésto Pisek, Velké namésti 114, 397 01 Pisek; hospodareni se svéfenym majetkem obce :
Zakladni Skola Jana Husa a Matefska Skola Pisek, Husovo ndm. 725; adresa : Husovo nam. 725,
397 01 Pisek

3. ZAKLADNI UDAJE

Pfedmétem feSeni tohoto projektu je navrh nového pfivodniho potrubi studené vody pro novy rozvody vody k novym
zasobnikovym elektrickym ohfivakim TV. Tyto (dva kusy) budou zasobovat teplou vodou umyvadia v jednotlivych
uCebnach. Kazdy jeden zasobnik bude zasobovat teplou vodou tfi odbérna mista. K odbérnym mistim jsou provedeny
nové rozvody teplé a studené vody. Hlavni pfivod studené vody k zasobnikim bude veden pod stropem 1.NP a bude
zakryt SDK konstrukci, ostatni nové rozvody vody SV a TV budou vedeny pod omitkou. Napojeni novych rozvodu vody
bude provedeno v prostoru stavajiciho socialniho zafizeni, které bude zachovano beze zmén (v nedavné dobé bylo
rekonstruovano).

4. PODKLADY

Za podklady byly vzaty vykresy projektové dokumentace stavebniho provedeni 1.NP pavilonu ve dvofe (z obdobi
rekonstrukce fasady). Tyto padorysy byly aktualizovany na soucasny stav. Dale bylo provedeno zaméfeni stavajiciho
stavu stavebnich konstrukci, stavajiciho vnitfniho rozvodu vody a stavajiciho pfivodniho rozvodu vody. V PD jsou
zohlednény pozadavky investora na zpusob rozvrzeni trubnich tras a pocet odbérnych mist.
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5. BILANCE POTREB VODY

Bilance potfeb vody se neméni a zUstavaji na stavajicich objemech - idaje na vodomérmné sestavé vedené spravcem
objektu.

6. POPIS REKONSTRUKCE ROZVODU VODY

Popis stavajiciho stavu — pavilon ve dvoie

Ve stavajicim objektu pavilonu ve dvofe jsou provedeny stavajici rozvody vody takto — sociélni zafizeni je nové,
rozvody studené vody pro umyvadla ve stavajicich u¢ebnach jsou plvodni.

Nutna je vyména rozvod( vody pro umyvadla ve stavajicich uéebnach s naslednym pfidruzenim rozvodu teplé
vody a novych elektrickych ohfivaka TV.

Popis navrhu feseni rekonstrukce rozvodi vody - pavilon ve dvoie

V prostoru stavajiciho dvorniho objektu je nyni zrekonstruovan rozvod vody v socialnim zafizeni. V prostorech
jednotlivych u€eben v nichZ jsou umisténé umyvadla je proveden pouze stavajici rozvod studené vody.

Z divodu nové hygienické normy je nutno provést pfivod teplé a studené vody pro kazdé umyvadlo, které se
nachazi v prostoru kazdé jedné uCebny. Zaroveri bude zfizeno jedno nové umyvadlo ve stavajici uéebné
nachazejici se v pravé koncové uéebné (severni ¢ast objektu).

Napojeni novych rozvodd vody bude provedeno v prostoru stavajiciho sociélniho zafizeni, které bude
zachovano beze zmén (v nedavné dobé bylo rekonstruovano).

Z divodu povinnosti dodavani teplé vody pro kazdé vytokové misto, které pfichazi ke styku se zaky, ve Skolnim
objektu, je nutno provést nové rozvody teplé vody k jednotlivym odbérnym mistim. Stavajici umyvadla v uebnach
budou doplnéna o nové umyvadio v severné situované uCebné. Ohfev teplé vody bude proveden dvojici
elektrickych zasobnikovych ohfivaki TV o objemu kaZdého cca 30 I. Kazdy jeden zasobnikovy ohfivak bude
zasobovat tfi odbérna mista. Umisténi zasobnikli bude pod stropem 1.NP. Zasobniky jsou umistény tak, aby
zasobovand mista byla co nejblize knim, a aby jejich zavéSeni neohrozilo stabilitu stavajicich stavebnich
konstrukci. Nové rozvody teplé a zaroveri i Castené studené vody pro umyvadla budou vedeny pod omitkou. Hlavni
pfivod studené vody k zasobnim ohfivakidm TV bude veden pod stropem 1.NP a bude zakryt SDK konstrukci.

VeSkeré zafizovaci pfedméty (umyvadla v uCebnach) budou nové, umistény budou v prostorech stavajicich
umyvadel. Vytokové baterie budou pakové stojankové.

Trasa vedeni vodovodni pfipojky zlstane zachovana. VeSkeré nové rozvody budou vedeny dle moznosti
jednotlivych stavebnich konstrukci. Spadovani nového rozvodu SV (potrubi v prostoru chodby) je smérem
Ostatni nové rozvody budou spadovany tak, aby bylo mozno provést dokonalé vypusténi novych rozvodu vody.

Nové potrubi vodovodni pfipojky bude v prostoru 1.NP opatfeno uzaviracimi a vypoustécimi armaturami ( vse
bude upfesnéno stavbou — pfesné misto umisténi armatur).

Nové potrubi vnitfniho rozvodu vody bude kfiZit ¢i bude vedeno v soub&hu se stavajicimi trubnimi i kabelovymi
trasami vedenymi v 1.NP pavilonu ve dvore. Je proto nutna koordinace s t€mito vedenimi.

Dilatace nového rozvodu vody vedeného pod stropem 1.NP bude provedena pomoci dvou kompenzator( typu
,L“, ostatni dilatacni délky budou provedeny pomoci zlom( na trasach vedeni nového potrubi (dilatovani bude v ,Z*
kompenzatorech). PD na tyto kompenzace bude sou¢asti dodavky provadéjici firmy.

VeSkery novy vnitini rozvod vodovodniho potrubi bude opatfen izolaci s potfebnou poZarni odolnosti. Material
vodovodu bude z potrubi PE-Xc/Al/PE-HD.

Trasa vedeni rozvodu vody a dimenze potrubi jsou ziejmé z vykresové Casti PD. Cely rozvod vody bude
oizolovan izolaci pro vodovodni potrubi v tloustce pfisluSné danému rozméru potrubi a teploté kapaliny jim vedené,
vyhovujic pozadavku vyhlasky ¢.138/2007. Izolace museji byt provedeny tak, aby nemohlo dochazet k neZzadoucimu
ochlazovani nebo ohfivani potrubi. Izolovany budou veskeré tvarovky na potrubi véetné uzaviracich armatur.

Vedeni nového rozvodu vody bude provedeno pomoci montazniho systému pro zdravotni instalace.

4



Projekéni kancelar Milan Baloun TZB, Vodohospodarské stavby
Truhlarska 2220, 397 01 Pisek

Popis navrhu feseni nové vnitini kanalizace - pavilon ve dvore

V prostoru stavajiciho dvorniho objektu bude v severné situované ucebné umisténo nové umyvadlo. Pro toto
umyvadlo bude provedena nové kanalizaéni pfipojka, ktera bude napojena na stavajici vnitini lezatou kanalizaci.

Odpadni potrubi pro nové umyvadio bude vedeno pod omitkou do vySe cca 2 m nad podlahu podlaZzi, kde bude
ukonceno pfivzdusnovacim ventilem zakrytym plastovou pohledovou neuzaviratelnou mfizkou. V zemi, pak bude
potrubi, pfes redukce, napojeno na stavajici lezatou vnitini splaskovou kanalizaci. Z divodu téméF jistého naruSeni
stavajici kanalizace pro stavajici dvojici umyvadel v sousednich uéebnach, bude i k ttmto dvéma umyvadiim
provedena nova splaskova kanalizace. Provedeni bude obdobné jako u nového umyvadia.

7. POVSECHNE PRIPOMINKY

Nové vnitini rozvody vody je nutno fesit v koordinaci s ostatnimi stavajicimi instalacemi (rozvody UT, kabelova
vedeni). Spady potrubi, jeho dimenze a zplsob vedeni &i uloZeni jsou uvedeny ve vykresové Easti projektu.

Provadéci firma je povinna pfi realizaci hlavnich potrubi vodovodu dodrzet spady — min. 0,3 % na rozvodech
vody. Investor je povinen provadét kontrolu stavu nového rozvodu vody nejméné jedenkrat roéné.

Vnitfni rozvod nového vodovodu bude veden dle moznosti jednotlivych stavebnich konstrukci. Zplsob (i
trasovani nového rozvodu vody je mozno upravit dle pozadavkl stavby se souhlasem projektanta ZTI.

Dalsi podrobnosti jsou patrné z vykresové c¢asti projektové dokumentace.

8. PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK

Akce - Rekonstrukce rozvodu vody v Z8 J. Husa, Pisek
Investor —  Zakladni Skola Jana Husa a Matefska Skola Pisek, Husovo nam. 725,
Husovo namésti 725, 397 01 Pisek

Prohlidky budou provedeny :

- po provedeni demontaze vSech stavajicich nutné ménénych trubnich rozvodu

- po provedeni novych rozvod potrubi a osazeni vSech prvki nového vodovodniho potrubi,
- po provedeni jednotlivych tlakovych zkouSek

- po kone¢ném zakryti jednotlivych vnitfnich vedeni




