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Zakladni ddaje

Projekt fresi elektroinstalaci pri rekonstrukci rozvodld vody v
zS J. Husa v Pisku.
Je zde teSeno napojeni 2 bojlert v ulebnédch v pavilonu ve dvotre a
doplnéni pristroja ve stavajicim rozvaddéci na chodbé.
Napétova soustava : 3 PEN st¥. 50 Hz, 400 V/TN-C-S
Ochrana ptred nebezpelnym dotykem - samodinnym odpojenim od zdroje
pospojovanim
Instalovany prikon : Pi = 4 kW
Soudoby prikon : Ps = 4 kW
Prostfedi dle CSN 332000 - 5 - 51:
vnit¥ni prostory - normalni (AA5, AB5, AC1l, AD1l, AEl, AF1)

Napojeni na sit NN

Napojeni na sit NN Jje ve stédvajicim rozvadéc&i na chodbé.

Provedeni elektroinstalace

Rozvody Jjsou provedeny kabely ulozZenymi v elektroinstalac¢nich
1listach a sadrokartonovém zakrytu. Napojeni je ve stavajicim
rozvadéc¢i na chodbé. V rozvaddéci budou doplnény 2 jistice 16B/1
(16A), na které budou pripojeny privody k bojlertm.

Kabely budou vedeny z rozvadéce ke stropu ve vkladaci 1isté, pod
stropem ke spolecné trase s vodovodem a dadle v sadrokartonovém
zdkrytu soubé&Zné s vodovodem k bojlertm.

Hromosvody

Hromosvody Jjsou stédvajici, nejsou reSeny.

Bezpecnost prace

VesSkeré montédzni prace musi byt provadény dle schvalenych a
platnych technologickych postupt v souladu s wvyhl. ¢&. 48/82 Sb.
CUBP, kterd stanovi zdkladni pozadavky k zajisté&ni bezpednosti préace
a technickych za¥izeni. PF¥ed wuvedenim elektrickych zat*izeni do
provozu, béhem provozu a pri obsluze musi byt dodrzovany
bezpe&nostni pfredpisy dle CSN EN 50110-1, CSN EN 50110-2.



