PUDORYS 1.NP - VODOVOD - PAVILON VE DVORE
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ELEKTRICKY OHRIVAC VODY ZASOBNIKOVY 62,63
(napéti 230 V/50 Hz; prikon 2 kW; jmenovity objem 30 I NOVE POTRUBI VEDENO V SADROKARTONOVYCH ZAKRYTECH |
kryti IP 25; mnoZstvi 40°C smiSené vody - 52,2 /hod; POD STROPEM SE ZOHLEDNENIM STAVAJICICH STROPNICH |
doba ohfevu - 53 min.; umistén pod stropem). KONSTRUKCI. POTRUBI BUDE OIZOLOVANO IZOLAC{ V TLOUSTCE \
KTERA PRISLUSI DIMENZI POTRUBI A TEPLOTE MEDIA JiM ‘
| PRENASENEMU. POTRUBI VEDENO VE SPADU min.0,3 %. |
| |
\ TRIDA TRIDA NOVE POTRUBI VEDENO V SADROKARTONOVYCH ZAKRYTECH TRIDA |
| 75,00 m2 62,63 m2 POD STROPEM SE ZOHLEDNENIM STAVAJICICH STROPNICH 77,22 m2
| KONSTRUKCI. POTRUB| BUDE OIZOLOVANO IZOLACI V TLOUSTCE |
KTERA PRISLUSI DIMENZI POTRUBI A TEPLOTE MEDIA JIM |
| PRENASENEMU. POTRUBI VEDENO VE SPADU min.0,3 %. ) ‘
I , ) ) o POTRUBI VEDENO POD STROPEM 1.NP
NOVE POTRUBI VEDENO V SADROKARTONOVYCH ZAKRYTECH POMOCI TRMENU S VYSTYLKOU. ‘
POD STROPEM SE ZOHLEDNENIM STAVAJICICH STROPNICH ) . . ! \
KONSTRUKCI. POTRUBI BUDE OIZOLOVANO IZOLACI V TLOUSTCE POTRUBI VEDENO POD STROPEM 1.NP POMOCI TRMENU S VYSTYLKOU |
KTERA PRISLUS| DIMENZI POTRUBI A TEPLOTE MEDIA JiM V;’RC?VCE)DEN'(;P% KU (QV). \{ZSD(;*LENOST', PgDPOR,PgT';U?' DLE MQTER'ALU ELEKTRICKY OHRIVAC VODY ZASOBNIKOVY
PRENASENEMU. POTRUBI VEDENO VE SPADU min.0,3 %. VODOVODNIHO POTRUBI. ZPUSOB VEDENI POTRUBI - SYSTEM HILTI CR s.r.0.. (napéti 230 V/50 Hz; prikon 2 kW; jmenovity objem 30 I \
kryti IP 25; mnozstvi 40°C smiSené vody - 52,2 I/hod; \
20x2,25-1Z doba ohfevu - 53 min.; umistén pod stropem). ‘
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l | 3375 o E 14520 //';’/ \!\ ‘ DELKOVA ZMENA ... pro délku L = 1,375 m, rozdil teplot delta T = 10°C a koeficient ‘
M = - | [ koeficient délkové roztaznosti alfa = 0,025 mm/m.°C = delta L = 0,344 mm
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DELKOVA ZMENA ... pro délku L = 1,50 m, rozdil teplot delta T = 10°C a koeficient ‘ - | - — T * = — = 7 = = E |
koeficient délkové roztaznosti alfa = 0,025 mm/m.°C = delta L = 0,375 mm = < 8| ﬂ = = N\ bl Ls5= 87,95 mm |
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‘ we /I R NOVE POTRUBI VEDENO V SADROKARTONOVYCH ZAKRYTECH
DELKOVA ZMENA ... pro délku L = 3,175 m, rozdil teplot delta T = 10°C a koeficient " KOUPELNA G / POD STROPEM SE ZOHLEDNENIM STAVAJICICH STROPNICH |
| koeficient délkové roztaznosti alfa = 0,025 mm/m.°C = delta L = 0,794 mm L 410m2 I / ZO) PREDSINKA WG KONSTRUKCI. POTRUBI BUDE OIZOLOVANO IZOLACI V TLOUSTCE \
\ (O\ ’ | J&U/ 4,73 m2 KTERA PRISLUSI DIMENZI POTRUBI A TEPLOTE MEDIA JiM |
) o - (Ol PRENASENEMU. POTRUBI VEDENO VE SPADU min.0,3 %. |
l DELKOVA ZMENA ... pro délku L = 2,21 m, rozdil teplot delta T = 10°C a koeficient L — I ; ﬁ\ ’m
I koeficient délkové roztaznosti alfa = 0,025 mm/m.°C = delta L = 0,553 mm — - °\/ |
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TRIDA Ls3 = 111,50 mm - SKLAD ] \ \ S [ SBOROVNA SATNA TRIDA |
65,57 m2 17,21 m2 i =+ /: 24,15 m2 27,60 m2 63,16 m2 |
] @ / |
STAVAJICI ELEKTRICKY ZASOBNIKOVY OHRIVAK VODY ] @ \
ZASOBUJICI TEPLOU VODOU STAVAJICI ZREKONSTRUOVANE B \ — |
SOCIALNI ZARIZEN. /
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‘ MISTO NAPOJENI NOVEHO PRIVODU SV PRO \ @ 7,83 m2 E E';.K.OVA dz,:\:ENA = Pro de'.kulf" = 1046522 m. rfzdlgep::t:ﬁ"ag =31 Z;C a koeficient |
NOVE UMYVADLO VE TRIDE. WC \ oeficient délkové roztaznosti alfa = 0, mm/m. eltal = 3,63 mm |
\ 6,11 m2 |
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‘ MISTO NAPOJEN{ STAVAJICIHO ROZVODU VODY V OBJEKTU PAVILONU i
POZNAMKA | LEGENDA POTRUBI
VESKERE ROZVODY VODY V OBJEKTU BUDOU OIZOLOVANY IZOLACI (napf. kruhové extrudovany polyetylen nebo TENTO VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNi DOKUMENTACI DODAVATELE Il \ L NOVE POTRUBI ROZVODU STUDENE VODY
lehgeny pénovy polyetylen nebo EPDM kauéuk) V TLOUSTCE min. 13 az 50 mm (dle teploty média potrubim protékajici a dle dimenze potrubi). V PRIPADE JAKYCHKOLIV NEJASNOSTI KONTAKTOVAT PROJEKTANTA. | A% 4 r i . . 3
VYVODY PRO JEDNOTLIVA ODBERNA MISTA BUDOU PROVEDENY DLE POZADAVKU VYROBCU JEDNOTLIVYCH PRI PROVADENI STAVBY NUTNO DODRZET VESKERE TECHNOLOGICKE PREDPISY A POSTUPY. | ULOZENI POTRUBI : i -  NOVE POTRUBI ROZVODU TEPLE VODY
ZARIZOVACICH PREDMETU A VODOVODNICH ARMATUR. ROZMERY VESKERYCH PRVKU NUTNO PRED VYROBOU OVERIT DLE SKUTECNEHO STAVU NA MISTE SAMEM. !
MATERIAL VODOVODNIHO POTRUB{ UVNITR OBJEKTU BUDE PROVEDEN Z POTRUBI PE-Xc/AVPE-HD; PN 10, VE VYKRESE NEJSOU ZAKRESLENY PROSTUPY A DRAZKY V PRIGKACH, BUDOU ZHOTOVENY | _ . . .
SPOJE PROVADENY LISOVANIM ZA STUDENA PRI DODRZEN| TECHNOLOGICKYCH POSTUPU VYROBCE. DLE POZADAVKU PROFES! BEHEM MONTAZE. | — projektoval kreslil odp. projektant ved. projektant
MONTAZ VODOVODNIHO POTRUB{ MUZE PROVADET POUZE FIRMA MAJIC OPRAVNENI PRO PRACI S UVEDENYM VE VYKRESE NEJSOU ZAKRESLENY DROBNE PROSTUPY A DRAZKY V NOSNYCH STENACH A STROPECH, \ s ; PB - PEVNY BOD M. BALOUN M. BALOUN M. BALOUN M. BALOUN MILAN BALOUN
TYPEM VODOVODNIHO POTRUBI. BUDOU ZHOTOVENY DLE POZADAVKU PROFES| BEHEM MONTAZE. i \ projektova cinnost ve vistavbé
PRI PROVADEN{ ZDRAVOTNICH INSTALACI JE NUTNO DODRZOVAT VSECHNY PLATNE NARIZENi, PREDPISY VESKERE PROSTUPY, DRAZKY, NIKY, CHRANICKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY ! SU- PISEK MU- PISEK Gregorova 2424, 397 01 Pisek
ANORMY, JENZ SE VZTAHUJi K REALIZOVANE STAVBE, ZEJMENA PAK - GSN 75 6101, 75 5401, 73 6760, JEDNOTLIVYCH PROFES !I | : : o 43814166‘9'- 7?|4 3?1 gels o
M , , v /. , v . H . A & M A A 4 A . email: milan.paloun. mail.com
736660, 75 5411, GSN EN 1717, 752, 12056. VESKERE PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVYMI POZARNiMI USEKY BUDOU DOKONALE PROTIPOZARNE investor: Zakladni Skola Jana Husa a Matefska Skola Pisek, Husovo nam. 725, ¢

VESKERE NOVE VODOVODN{ ROZVODY BUDOU VEDENY DLE MOZNOSTI STAVEBNICH KONTRUKCI (bud v

konstrukci stény nebo na jejim povrchu se zakrytim sadrokartonovou konstrukci.).

HLAVNi LEZATE YVODOVODN{ POTRUBI V PROSTORU OBJEKTU BUDOU VEDENY POD STROPEM 1.NP VE SPADU

min. 0,3 %. NOVE ROZVODY VODY BUDOU VEDENY V SOUBEHU S DALSiMI VEDENIMI VEDENYMI POD

STROPEM - ROZVODY EL (NUTNOST KOORDINACE VEDENI). V MISTE NAPOJENi NA STAVAJICI ROZVOD SV

VODY BUDE UMISTENA UZAVIRACI A VYPOUSTECI ARMATURA . PRISTUP K Ni BUDE UMOZNEN Z PROSTORU
REKONSTRUOVANEHO WC.

JEDNOTLIVA POTRUBi BUDOU VEDENA POMOC MONTAZNIHO SYSTEMU PRO ZDRAVOTNI INSTALACE - TRMEN S VYSTYLKOU.
KOMPENZACE DILATACE NOVEHO POTRUB{ SV BUDE PROVEDENA POMOCI L-KOMPENZATORU.

PODMINKOU JE DODRZEN{ VZDALENOSTi ZAVESU POTRUBI A TYP ZAVESU VEDENi POTRUBI.

UTESNENY (V PRISLUSNE ODOLNOSTI A PROVEDEN).

STAVAJICi VODOVODNI PRIPOJKA - BUDE ZACOVANA

31 % KU - KLUZNE ULOZENI

MAXIMALNI VZDALENOST PODPOR POTRUBI :

(hodnoty pro potrubi - PE-Xc/Al/PE-HD)

primeér trubky 20x2,25 mm - 1,20 m
primér trubky 25x2,5 mm - 1,50 m

Husovo ndmésti 725, 397 01 Pisek
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REKONSTRUKCE ROZVODU VODY deum: 022014
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