"4

BUDOVA TELOCVICNY

M 1:50

PUDORYS 1.PP - VODOVOD - NOVA BUDOVA (-6,750)

CTS

NOVE VSAZENE UZAVIRACI ARMATURY DO STAVAJICIHO

ROZVODU VODY VEDENEHO POD STROPEM 1.PP

ANORMY, JENZ SE VZTAHUJI K REALIZOVANE STAVBE, ZEJMENA PAK - GSN 75 6101, 75 5401, 73 6760,

736660, 75 5411, CSN EN 1717, 752, 12056.

VESKERE NOVE YODOVODNI ROZVODY BUDOU VEDENY DLE MOZNOSTi STAVEBNICH KONTRUKCI (bud v
konstrukci stény nebo na jejim povrchu se zakrytim sadrokartonovou konstrukci.).

HLAVNi STAVAJICi LEZATE VODOVODNi POTRUBI V PROSTORU OBJEKTU JSOU VEDENA POD STROPEM 1.PP VE
SPADU min. 0,3 %. NOVE ROZVODY VODY BUDOU VEDENY V SOUBEHU S DALSiMI TRUBNiMI VEDENiMI VEDENYMI
POD STROPEM 1.PP (NUTNOST KOORDINACE VEDEN!). V MISTE NAPOJENI NA STAVAJICI ROZVODY SV-TV-CTV
VODY BUDOU UMISTENY UZAVIRACI A VYPOUSTECI ARMATURY . PRISTUP K NIM BUDE UMOZNEN Z PROSTORU
CHODEB A SKLADU 1.PP.

JEDNOTLIVA POTRUBI BUDOU VEDENA POMOCi MONTAZNIHO SYSTEMU PRO ZDRAVOTNi INSTALACE - HILTI.
KOMPENZACE DILATACE NOVEHO POTRUBi BUDE PROVEDENA POMOC L-KOMPENZATORU. PODMINKOPU JE
DODRZENi VZDALENOSTI ZAVESU POTRUBI A TYP ZAVESU VEDENi POTRUBI.

VESKERE PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVYMI POZARNIMI USEKY BUDOU DOKONALE PROTIPOZARNE

UTESNENY (V PRISLUSNE ODOLNOSTI A PROVEDENI).

VESKERE ZMENY PROVEDENE BEHEM MONTAZE ZDRAVOTNICH INSTALACI JE FIRMA POVINNA KONZULTOVAT
SE ZPRACOVATELEM PROJEKTOVE DOKUMENTACE.
ROZVODY POZARNIHO VODOVODU JSOU PROVEDENY Z POZINKOVANEHO POTRUBI S IZOLACi PROTI

ROSENI. STAVAJICi POZARNi HYDRANTY BUDOU ZACHOVANY, V PRIPADE NEPROJITI POZARNI INSPEKCI
BUDOU NAHRAZENY NOVYMI STEJNYCH PARAMETRU.

POTRUBi ROZVODU POZARNIHO VODOVODU (PV) - STAVAJICI

STAVAJICi POTRUB| ROZVODU STUDENE VODY
STAVAJiCi POTRUB ROZVODU TEPLE VODY
STAVAJICi POTRUBI ROZVODU CIRKULACE TEPLE VODY

© Tento navrh je chranén autorskymi prévy a smi byt pouzit jako podklad k dalSimu projektovani a realizaci stavby pouze s pisemnym souhlasem autora.
Dokumentace stavby pro stavebni povoleni ( DSP ) je uréena vyhradné pro cely stavebniho Fizeni a neslouzi jako realiza¢ni dokumentace stavby.

Husovo namésti 725, 397 01 Pisek
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POZNAMKA : - L
o . ) S , , ) ‘ STAVAJICI VODOMERNA SESTAVA
VESKERE NOVE ROZVODY VODY V OBJEKTU BUDOU OIZOLOVANY IZOLAGI (napt. PAROC-Lamela Mat 50 AluCoat TENTO VYKRES NENAHRAZUJE VYROBNI DOKUMENTACI DODAVATELE !l | q S
nebo De Witky-Eurobatex) V TLOUSTCE min. 25 a2 50 mm (dle teploty média potrubim protékajici a dle dimenze potrubi). V PRIPADE JAKYCHKOLIV NEJASNOSTi KONTAKTOVAT PROJEKTANTA. ‘
VYVODY PRO JEDNOTLIVA ODBERNA MISTA BUDOU PROVEDENY DLE POZADAVKU VYROBCU JEDNOTLIVYCH PRI PROVADENI STAVBY NUTNO DODRZET VESKERE TECHNOLOGICKE PREDPISY A POSTUPY. !
ZARIZOVACICH PREDMETU A VODOVODNICH ARMATUR. ROZMERY VESKERYCH PRVKU NUTNO PRED VYROBOU OVERIT DLE SKUTECNEHO STAVU NA MISTE SAMEM. ‘ , . . . .
MATERIAL NOVEHO VODOVODNIHO POTRUBI UVNITR OBJEKTU BUDE PROVEDEN Z POTRUBI PE-Xc/AIPE-HD: VE VYKRESE NEJSOU ZAKRESLENY PROSTUPY A DRAZKY V PRIGKACH, BUDOU ZHOTOVENY \ LEGENDA POTRUBI projektoval kreslil odp. projektant ved. projektant
PN 10, SPOJE PROVADENY LISOVANIM ZA STUDENA PRI DODRZENi TECHNOLOGICKYCH POSTUPU VYROBCE. DLE POZADAVKU PROFESI BEHEM MONTAZE. ‘ ) ) . ) M. BALOUN M. BALOUN M. BALOUN M. BALOUN MILAN BALOUN
MONTAZ VODOVODNIHO POTRUBI MUZE PROVADET POUZE FIRMA MAJICi OPRAVNEN] PRO PRACI S UVEDENYM VE VYKRESE NEJSOU ZAKRESLENY DROBNE PROSTUPY A DRAZKY V NOSNYCH STENACH A STROPECH, ; ——— NOVE POTRUBI ROZVODU STUDENE VODY (S) projeova imost ve vistavbé
TYPEM VODOVODNIHO POTRUBI. , ) ) o BUDOU ZHOTOVENY DLE POZADAVKU PROFES! BEHEM MONTAZE. e . NOVE POTRUBI ROZVODU TEPLE VODY (T) SU- PISEK MU: PISEK Gregortt)vlafgﬁlgfggg Pisek
PRI PROVADENI ZDRAVOTNICH INSTALACI JE NUTNO DODRZOVAT VSECHNY PLATNE NARIZEN], PREDPISY VESKERE PROSTUPY, DRAZKY, NIKY, CHRANIGKY ATD. NUTNO KOORDINOVAT S PROJEKTY , , . , _ — ——— - - o481 416699'm e bon22@aicon
JEDNOTLIVYCHPROFESII | e e e e e e e e e NOVE POTRUBI ROZVODU CIRKULACE TEPLE VODY (C) investor: Zékladni $kola Jana Husa a Matefska Skola Pisek, Husovo nam. 725, : - milan. gmall,
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